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Ανακοίνωση

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που πρέπει

να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση του

εξοπλισμού.

Κρατήστετοεγχειρίδιο!

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΓΙΑ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉΑΝΑΦΟΡΆ

Δήλωση πνευματικώνδικαιωμάτων

Όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου

ανήκουν στην RENAC Power Technology Co., Ltd. (εφεξής αποκαλούμενη "RENAC Power").

Οποιαδήποτε εταιρεία ή ιδιώτης δεν πρέπει να το λογοκρίνει, να το

αντιγράφει μερικώς ή πλήρως και να το αναπαράγει ή να το διανέμει με

οποιαδήποτε μορφή ή μέσοχωρίς προηγούμενηγραπτή άδειααπότην RENAC Power.

Η RENAC Power διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας. Το παρόν

εγχειρίδιο ενδέχεται να ενημερωθεί σύμφωνα με τα σχόλια των

χρηστών ή των πελατών. Οι πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου

ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε ελέγξτε

την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http: //www.renacpower.com για την

τελευταία έκδοση.
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1.Σχετικάμεαυτότοεγχειρίδιο

1.1Εφαρμογή

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο προϊόντος πριν από την

εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση του μετατροπέα. Το παρόν

εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και οδηγίες

εγκατάστασης που πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και τη

συντήρησητουεξοπλισμού.

N3-HV-5.0 N3-HV-6.0 N3-HV-8.0 N3-HV-10.0-A N3-HV-10.0

1.2Ομάδα-στόχος

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε εξειδικευμένους

ηλεκτρολόγους μηχανικούς / τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για την

εγκατάστασηκαιτηθέσησελειτουργίατουυβριδικού μετατροπέα.

1.3Χρησιμοποιούμενασύμβολα

Τασύμβολα πουχρησιμοποιούνται έχουντηνακόλουθησημασία:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Ο "κίνδυνος" υποδηλώνει έναν κίνδυνο με υψηλό

επίπεδο κινδύνου που, αν δεν αποφευχθεί, θα

οδηγήσεισεθάνατο ήσοβαρότραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η "προειδοποίηση" υποδηλώνει κίνδυνο με μεσαίο

επίπεδο κινδύνου που, αν δεν αποφευχθεί, θα

οδηγήσεισεθάνατο ήσοβαρότραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ένδειξη "Προσοχή" υποδεικνύει έναν κίνδυνο με

χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας, ο οποίος, εάν δεν

αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρό ή

μέτριοτραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η "ειδοποίηση" υποδεικνύει μια κατάσταση που, αν

δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιά

στονεξοπλισμό ήσευλικέςζημιές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Η "Σημείωση" παρέχει συμβουλές που είναι πολύτιμες

γιατηβέλτιστηλειτουργίατου προϊόντος.
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2.Ασφάλεια

2.1Γενικήασφάλεια

Ο υβριδικός μετατροπέας έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί αυστηρά

σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά

όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε εργασία και τηρείτε

τις οδηγίες αυτές ανά πάσα στιγμή όταν εργάζεστε στον υβριδικό

μετατροπέα ή με αυτόν. Η λανθασμένη λειτουργία ή εργασία μπορεί να

προκαλέσει:

 Τραυματισμός ήθάνατοςτουχειριστή ήτρίτου,

 Ζημιάστο μετατροπέα ήσε άλλεςιδιότητες.

 2.2Σημαντικέςοδηγίεςασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

◆ Οι χορδές PV θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ό

ταν εκτίθενται στο ηλιακό φως και μπορεί να π

ροκαλέσουν θανατηφόρα τάση και ηλεκτροπληξί

α.

◆ Μ ό ν ο εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να

εργάζεταισταφωτοβολταϊκά πάνελ.

◆Μην ανοίγετε το καπάκι όταν ο μετατροπέας λε

ιτουργεί. Το μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ακυρ

ώνει την εγγύηση και τις αξιώσεις εγγύησης κα

ι στις περισσότερες περιπτώσεις τερματίζει τ

ην άδεια λειτουργίας.

◆Όταν ανοίγει το καπάκι, θα εκτεθούν ηλεκτρο

φόρα εξαρτήματα, η επαφή με τα οποία μπορεί να

οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

◆Η λειτουργία του μετατροπέα με βλάβη μπορεί

να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις που μ

πορεί να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρούς τραυμΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

◆Μην αποσυνδέετε τα βύσματα και τα καλώδια φ

ωτοβολταϊκών, εναλλασσόμενου ρεύματος ή/και μ

παταρίας ενώ ο μετατροπέας λειτουργεί. Πριν ερ

γαστείτε στο σύστημα, απενεργοποιήστε όλες τι

ς παροχές και περιμένετε 5 λεπτά για να εκφορτ

ιστούν. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση ή ρεύ

μα πριν αποσυνδέσετε οποιαδήποτε βύσματα ή
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αγγίζετε καυτά μέρη όπως η ψύκτρα κατά τη λ

ειτουργία, η θερμοκρασία της επιφάνειας του με

τατροπέα μπορεί να ξεπεράσει τους 60 ℃ κατά τη

λειτουργία.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

◆Η ηλεκτρική εγκατάστασηκαισυντήρηση πρέπει

να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο και

εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με όλους τους

τοπικούςκανονισμούς.

◆Μην ανοίγετε το καπάκι του μετατροπέα και μ

ην αλλάζετε εξαρτήματα χωρ ίς την άδεια της

RENAC Power. Οι μηεξουσιοδοτημένες εργασίες θα κατ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

◆Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να πρα

γματοποιούνται από αρμόδιους ηλεκτρολόγους π

ου ακολουθούν όλους τους τοπικούς κανονισμούς.

Με μια ενσωματωμένη μονάδα παρακολούθησης

ρεύματος υπολειπόμενου ρεύματος γενικής χρήσης, ο

μετατροπέας θα αποσυνδεθεί αμέσως από το δίκτυο

μόλις ανιχνευθεί ρεύμα σφάλματος με τιμή που

υπερβαίνει το όριο. Ωστόσο, εάν είναι υποχρεωτική

μια εξωτερική συσκευή ρεύματος υπολειπόμενου

ρεύματος (RCD), ο διακόπτης πρέπει να ενεργοποιείται

σερεύμαυπολειπόμενουρεύματος 300 mA (συνιστάται) ή

μπορεί να ρυθμιστεί σε άλλες τιμές σύμφωνα με τους

τοπικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, στην

Αυστραλία, ο μετατροπέας μπορεί να χρησιμοποιεί

στιςεγκαταστάσεις ένα πρόσθετο RCD 30mA (τύπου A).

Επίδρασηκατάτης προσγείωσης
Η νησιδοποίηση είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα συνδεδεμένα

στο δίκτυο φωτοβολταϊκά/μπαταρίες διοχετεύουν ενέργεια στο δίκτυο

όταν το δίκτυο είναι απενεργοποιημένο για εργασίες συντήρησης,

θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο το προσωπικό συντήρησης. Οι μετατροπείς

της σειράς N3-HV αποτρέπουν τη νησιδοποίηση μέσω της ενεργής

μετατόπισηςσυχνότητας (AFD).

2.3Επεξήγησητωνσυμβόλων

Σύμβολαστηνετικέτα:

Σύμβολο Επεξήγηση

Σήμανση CE. Ο μετατροπέας συμμορφώνεται με τις

απαιτήσειςτωνεφαρμοστέωνοδηγιών CE.

Προσοχήστηνκαυτήεπιφάνεια.

Ο μετατροπέας μπορεί να ζεσταθεί κατά τη λειτουργία.

Αποφύγετετο άγγιγμακατάτηλειτουργία.

Κίνδυνοςυψηλήςτάσης.

Κίνδυνοςζωήςλόγωυψηλήςτάσηςστοναντιστροφέα!
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Κίνδυνος.

Κίνδυνοςηλεκτροπληξίας!

Ο αντιστροφέας δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα

οικιακά απορρίμματα. Πληροφορίες για την απόρριψη θα

βρείτεστο παρόνεγχειρίδιο.

Μην εργάζεστε σε αυτόν τον αντιστροφέα έως ότου

απομονωθεί από την μπαταρία, την παροχή δικτύου και τις

επιτόπιεςφωτοβολταϊκές μονάδες.

Κίνδυνοςζωήςλόγωυψηλήςτάσης.

Ο μετατροπέας διατηρεί αποθηκευμένη ενέργεια,

περιμένετε 5λεπτάγιαναεκφορτιστεί πρινανοίξετετο

καπάκι.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από την

εγκατάσταση.

RCM (σήμακανονιστικήςσυμμόρφωσης)

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων

αυστραλιανών προτύπων.

3.Εισαγωγή

3.1Σχεδιασμόςτουηλεκτρικούσυστήματος

Σχήμα 3-1 Διάγραμμασυνδεσμολογίαςτουυβριδικούσυστήματος

αντιστροφέα

3.2Βασικάχαρακτηριστικά

Οι υβριδικοί μετατροπείς της σειράς N3-HV έχουν σχεδιαστεί για να

λειτουργούν μεφωτοβολταϊκές μονάδες, μπαταρία,δίκτυοκαιηλεκτρικά

φορτία. Ο υβριδικός μετατροπέας βοηθά στη βελτιστοποίηση της
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επιτόπιας κατανάλωσης, στη φόρτιση της μπαταρίας με πλεονάζουσα

φωτοβολταϊκήενέργεια καιστην παροχήενέργειαςαπότη μπαταρία για

την κάλυψη του φορτίου. Όταν η ενέργεια των φωτοβολταϊκών και της

μπαταρίας δεν επαρκεί, η παροχή δικτύου χρησιμοποιείται για την

υποστήριξητωνφορτίων.

Σχήμα 3-2Χρήσηυβριδικώναντιστροφέων

3.3Λειτουργικέςλειτουργίες

Ο υβριδικός μετατροπέας σειράς N3-HV διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους

λειτουργίας ανάλογα με τη διαμόρφωση και τον συνδεδεμένο

εξοπλισμό.

Λειτουργία εργασίας: .
Προτεραιότητα:

Φ/Β παραγόμενηενέργειασε

a.Συναντήστετοφορτίο

b.Φόρτιση μπαταρίας

c.Εξαγωγήστοδίκτυο

Εικόνα 3-3Λειτουργία

αυτοχρησιμοποίησης

Η επιτόπια κατανάλωση φωτοβολταϊκής ενέργειας είναι η ύψιστη

PVπάνελ

Υβριδικός

μετατροπέα

Οθόνη

Μετ

ρητ Πλέ

γμα

Κανονικό

φορτίο

Φορτ

ίο EPS

Μπατ

αρία
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προτεραιότητα. Η πλεονάζουσα παραγωγή χρησιμοποιείται για τη

φόρτισητων μπαταριώνκαιτελικάγιατηνεξαγωγήστοδίκτυο.

Λειτουργία εργασίας:Χρόνοςχρήσης
Προτεραιότητα:

Κατάτηδιάρκειατηςφόρτισηςτης μπαταρίας

a.Φόρτιση μπαταρίας

b.Συνάντησηφορτίου

c.Αγοράστεαπότοδίκτυο

Εικόνα 3-4 Επιβολή λειτουργίας

χρήσηςχρόνου 1

Προτεραιότητα:

Κατάτηδιάρκειατηςεκφόρτισηςτης

μπαταρίας

a.Συναντήστετοφορτίο

b.Αποφόρτιση μπαταρίας

c.Αγοράστεαπότοδίκτυο

Εικόνα 3-5 Επιβολή λειτουργίας

χρήσηςχρόνου 2

Αυτή η λειτουργία εφαρμόζεται στην περιοχή που έχει τιμή αιχμής και

οικονομίας ηλεκτρικής ενέργειας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει

ηλεκτρική ενέργεια εκτός αιχμής για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η

φόρτιση μπορεί να ρυθμιστεί flεξαιρετικά και ο υπόλοιπος χρόνος είναι

σελειτουργίααυτοχρησιμοποίησης.
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Λειτουργία εργασίας:Προτεραιότητα

Προτεραιότητα:

Φ/Β παραγόμενηενέργειασε

a.Συναντήστετοφορτίο

b.Εξαγωγήστοδίκτυο

c.Φόρτιση μπαταρίας

Σχήμα 3-6 Τροφοδοσία σε λειτουργία

προτεραιότητας

Αυτήη λειτουργία προτιμάται για περιοχές με Feed-in Tariff. Η φωτοβολταϊκή

ενέργεια χρησιμοποιείται πρώτα για την κάλυψη του φορτίου, η

περίσσειαεξάγεταιστοδίκτυοκαιτέλοςγιατηφόρτισητης μπαταρίας.

Λειτουργία εργασίας: Back upmode
Προτεραιότητα:

Φ/Β παραγόμενηενέργειασε

a.Φόρτιση μπαταρίας

b.Συναντήστετοφορτίο

c.Αγοράστεαπότοδίκτυο

Εικόνα 3-7 Λειτουργία

αντιγράφωνασφαλείας

Αυτήηλειτουργίαεφαρμόζεταισε περιοχές πουαντιμετωπίζουνσυχνές

διακοπές ρεύματος. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει ότι η μπαταρία θα

έχει αρκετή ενέργεια για να παρέχει κατά τη διάρκεια μιας διακοπής

του δικτύου. Το εφεδρικό φορτίο θα μπορούσε να υποστηριχθεί από

φωτοβολταϊκάκαι μπαταρίασε περίπτωσηδιακοπήςρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο που τροφοδοτείται είναι

εντός του ορίου ισχύος εκφόρτισης του EPS, σε αντίθετη

περίπτωση ο μετατροπέαςθα κλείσει με την προειδοποίηση

"Over Load".

Όταν εμφανιστεί το σφάλμα "υπερβολικό φορτίο", ρυθμίστε

το φορτίο για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντόςτου εύρους

τηςεξόδου EPSκαιενεργοποιήστεξανάτοναντιστροφέα.
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Για μηγραμμικόφορτίο,δώστε προσοχήστηνισχύεισόδου,

βεβαιωθείτε ότιείναιεντόςτουεύρουςτηςεξόδου EPS.

3.3Ακροδέκτες

Σχήμα 3-8Ακροδέκτεςτου μετατροπέα

Αντικείμενο Περιγραφή Αντικείμενο Περιγραφή

A Θύραεπικοινωνίας F Θύρα EPS

B Διακόπτης DC G Θύρα πλέγματος

C ΘύραWIFI ή 4G ή Ethernet H
Θύρα SD (αποθεματι

κό)

D Σύνδεσμοι PV I Θύρα USB

E Συνδέσεις μπαταρίας

3.4Διαστάσεις

Εικόνα 3-9Μέγεθος προϊόντος
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4.Τεχνικάστοιχεία

Μοντέλο N3-HV-5.0 N3-HV-6.0 N3-HV-8.0 N3-HV-10.0-A N3-HV-10.0

Δεδομέναεισόδου PV

Max.Συνιστώμενη

φωτοβολταϊκήισχύς (W)
7500 9000 12000 15000 15000

Max.Τάσηεισόδου PV (V) 1000

ΕύροςτάσηςMPPT (V) 160 ~ 950

Ονομαστικήτάση

εισόδου PV (V)
600

Τάσηεκκίνησης (V) 160

ΑριθμόςMPP Trackers 2

Αριθμός

συμβολοσειρών

εισόδουανά

ανιχνευτή

1

Max.Ρεύμαεισόδου DC (A) 18 / 18

Max.Ρεύμα

βραχυκυκλώματος (A)
23 / 23

Τρέχονρεύμα

τροφοδοσίαςσε

συστοιχία (A)

0

Διακόπτης DC Ενσωματωμένο

ΔεδομέναεξόδουAC

Μέγιστηφαινόμενη

ισχύς (VA)
5500 6600 8800 10000 11000

Ονομαστικήισχύς AC (W) 5000 6000 8000 10000 10000

Μέγιστορεύμα

εναλλασσόμενου

ρεύματος (A)
7.6 9.1 12.2 14.4 15.2

Ονομαστικόρεύμα

εναλλασσόμενου

ρεύματος (A)
7.2 8.7 11.5 14.4 14.4

Ονομαστικήτάση

εναλλασσόμενου

ρεύματος /Εύρος (V)
3 / N / PE, 220 / 380, 230 / 400

Συχνότητα /Εύρος

πλέγματος (Hz)
50 / 60; ± 5

Ρυθμιζόμενος συντε

λεστής ισχύος [cosφ]
0,8 προηγείται ~ 0,8υστερεί

THDiεξόδου (@

Ονομαστική έξοδος) (%)
< 3

Δεδομέναεισόδου AC
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Μέγιστηεμφανήςισχύς

AC (VA)
10000 12000 16000 20000 20000

Max .Ρεύμα

εναλλασσόμενου

ρεύματος (A)
15.2 18.2 24.3 28.8 30.4

Ονομαστικήτάση

εναλλασσόμενου

ρεύματος /Εύρος (V)
3 / N / PE, 220 / 380, 230 / 400

Συχνότητα /Εύρος

πλέγματος (Hz)
50 / 60

Ρεύμαεισροής AC (A) 32

Μέγιστη προστασία

υπερέντασηςεξόδου
40

ACΜέγιστορεύμα

σφάλματοςεξόδου (A)
73

Έξοδος DC (μπαταρία)

Τύπος μπαταρίας Λίθιο

Εύροςτάσης μπαταρίας (V) 160 ~ 700

Max.Ρεύμαφόρτισης /

εκφόρτισης (A)
30

Διεπαφήεπικοινωνίας CAN

Έξοδος EPS (με μπαταρία)

Ονομαστικήισχύς EPS

(W)
5000 6000 8000 10000 10000

Ονομαστικήτάση EPS (V) 3 / N / PE, 220 / 380, 230 / 400

Ονομαστική

συχνότητα EPS (Hz)
50 / 60

EPSΟνομαστικόρεύμα (A) 7.6 9.1 12.2 14.4 15.2

Μοντέλο N3-HV-5.0 N3-HV-6.0 N3-HV-8.0 N3-HV-10.0-A N3-HV-10.0

THDiεξόδου (@

Ονομαστική έξοδος) (%)
< 3

Χρόνοςαυτόματης

εναλλαγής (ms)
< 10

Κορυφαίαφαινόμενη

ισχύς,διάρκεια (VA, s)
7500, 60 9000, 60 12000, 60 15000, 60 15000, 60

Αποδοτικότητα

Max.Αποδοτικότητα (%) 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%

ΕυρώΑποδοτικότητα

(%)
97.70% 97.70% 97.70% 97.70% 97.70%

Max.Αποδοτικότητα

εκφόρτισης μπαταρίας

(%)

97.60% 97.60% 97.60% 97.60% 97.60%

Προστασία
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Παρακολούθηση

μόνωσης DC
Ενσωματωμένο

Προστασία

αντίστροφης

πολικότηταςεισόδου

Ενσωματωμένο

Προστασίακατάτων

νησιών
Ενσωματωμένο

Παρακολούθηση

υπολειπόμενου

ρεύματος

Ενσωματωμένο

Προστασία

υπερθέρμανσης
Ενσωματωμένο

Προστασία

υπερέντασης AC
Ενσωματωμένο

Προστασίααπό

βραχυκύκλωμα AC
Ενσωματωμένο

Προστασία

υπερέντασης AC
Ενσωματωμένο

Προστασίααπό

υπερτάσεις DC
Τύπος II

Προστασίααπό

υπερτάσεις AC
Τύπος II

Γενικάδεδομένα

Μέγεθος (Πλάτος *Ύψος *

Βάθοςmm)
520 * 412 * 186

Βάρος (kg) 27

Διεπαφήχρήστη LED + OLED

Επικοινωνία RS485και USB (στάνταρ), WIFI ή 4G ή Ethernet (προαιρετικά)

Εύρος θερμοκρασίας

λειτουργίας (℃)
-25 ~ +60

Σχετικήυγρασία (%) 0% ~ 100%

Υψόμετρο

λειτουργίας (m)
≤ 2000

Αυτοκατανάλωσησε

κατάστασηαναμονής

(W)

< 15

Τοπολογία Χωρίς μετασχηματιστή

Βαθμόςρύπανσης III

Κατηγορία

προστασίας
I

Κατηγορίες OVC DC II / AC III

Περιβαλλοντικές

κατηγορίες

Υπαίθρια
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Ψύξη Φυσικό

Βαθμοί προστασίας IP65

Θόρυβος (dB) < 35

Εγγύηση (έτη) 5

Πιστοποιήσεις & πρότυπα

Ρύθμισητουδικτύου
VDE 4105, EN 50549-1, VDE 0126, CEI 0-21, EN 50549-GR, EN 50549-PL, TOR Erzeuger,

EN50549-CZ, AS4777, UNE217002

Κανονισμόςγιατην

ασφάλεια
IEC 62109-1, IEC 62109-2

EMC EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-3

5.Εγκατάσταση

5.1Αποσυσκευασία

Ελέγξτετην παράδοσηγιατην πληρότητα.Επικοινωνήστεαμέσως μετον

αντιπρόσωπόσαςεάνλείπεικάτι.

Εικόνα 5-1 Συσκευασία

Αντικείμενο Ποσότητα Περιγραφή

A 1 Μετατροπέας N3-HV

B 1 Βάσηστήριξης

C 2 Συνδέσεις μπαταρίας (1*θετική, 1*αρνητική)

D 4 Συνδέσεις φωτοβολταϊκών (2* θετικές,

2*αρνητικές)
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E 4 Επαφή PV Pin (2*θετικό, 2*αρνητικό)

F 1 Ακροδέκτης AC

G 1 Τερματικό EPS

H 1 Συνδεόμενο μπλοκακροδεκτών 8P

I 1 ΕνότηταWIFI ή 4G ή Ethernet (προαιρετικά)

J 5 Υποδοχή Ethernet RJ45

K 2 ΒίδαM5

L 1 ΑκροδέκτηςΓης

M 4 Σωλήνεςδιαστολής &βίδεςδιαστολής

N 1 Μετρητήςενέργειας (1 μετρητής & 3 CTs)

O 1 Εγχειρίδιοχρήσης

P 1 Πιστοποιητικό ποιότητας

Ανοίξτε τη συσκευασία και επιθεωρήστε το προϊόν, ελέγξτε τις ζημιές

μεταφοράς. Ελέγξτε επίσης την παραλαβή όλων των εξαρτημάτων που

αναφέρονταιστησελίδα 12.

Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μονάδας

και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζεται και να φυλάσσεται

προσεκτικάγια μελλοντικήχρήση.

Συνιστάται να μην ανοίγετε τη συσκευασία μέχρι την παράδοση της

μονάδαςστοχώροεγκατάστασης.

5.2Έλεγχοςγιαζημιέςκατάτημεταφορά

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, επιθεωρήστε το προϊόν για τυχόν

ζημιές, σε περίπτωση ανησυχίας, επικοινωνήστε αμέσως με τον

αντιπρόσωπο.

5.3Προφυλάξειςεγκατάστασης

Ο μετατροπέας της σειράς N3-HV έχει σχεδιαστεί για εξωτερική

εγκατάσταση (IP65).

 Μηνεγκαθιστάτετο μετατροπέασε άμεσοηλιακόφως.

 Μηντοποθετείτετο μετατροπέασεεύφλεκτουλικό.

 Μην εγκαθιστάτε το μετατροπέα σε χώρους όπου αποθηκεύονται

εύφλεκταυλικά.

 Μηνεγκαθιστάτετο μετατροπέασεδυνητικάεκρηκτικές περιοχές.

 Μην εγκαθιστάτε το μετατροπέα κατά τη διάρκεια βροχής ή υψηλής

υγρασίας (>95%).

 Φροντίστεγιαεπαρκήεξαερισμό ότανχρησιμοποιείτε μπαταρίεςκαι

διαβάστε επίσης την προειδοποιητική ετικέτα στο κάτω μέρος του

μετατροπέα.

 Εγκαταστήστε τον αντιστροφέα σε χώρο όπου η θερμοκρασία του

αέρα θα είναι κάτω από 40°C. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση

στον μετατροπέα.

 Ο μετατροπέας εκπέμπει έναν ελαφρύ θόρυβο κατά τη λειτουργία, ο

οποίοςείναιφυσιολογικόςκαιδενεπηρεάζειτηναπόδοση.
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 Ητοποθέτησηδεν πρέπεινα έχεικλίση μεγαλύτερηαπό 5 μοίρες.

 Ο αντιστροφέας είναι βαρύς, βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης είναι

αρκετάισχυρήγιανααντέξειτοβάροςτουαντιστροφέα.

 Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ερμάριο, ντουλάπα ή άλλους μικρούς

κλειστούςχώρους, πρέπειναεξασφαλίζεταιεπαρκήςκυκλοφορίατου

αέρα,ώστεναδιαχέεταιηθερμότητα που παράγεταιαπότη μονάδα.

 Παρακαλούμε επιλέξτε έναν τοίχο από σκυρόδεμα με φέρουσα

ικανότητακαι μηεύφλεκτηεπιφάνειαγιατηνεγκατάσταση.

Σχήμα 5-2Συνιστώμενεςθέσειςεγκατάστασης

5.4Απαιτούμενοςχώρος

Σχήμα 5-3Ελάχιστηαπαιτούμενηαπόσταση

5.5Προετοιμασία

Όχι. Εργαλείο Μοντέλο Λειτουργία

1 Επίπεδο Sprit
Για να εξασφαλίσετε τη

σωστήεγκατάσταση

2
Σφυροτρύπανο

δύοταχυτήτων

Για να ανοίξετε τρύπες

στοντοίχο

3 Σφυρί Κρέμασματουβραχίονα
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4

Σετ

αντικρουστικών

κλειδιών

Κρέμασματουβραχίονα

5 PV-AZM-410
Πένσα απογύμνωσης για

φωτοβολταϊκόκαλώδιο

6 PV-CZM-22100
Πένσα πρεσαρίσματος για

φωτοβολταϊκόκαλώδιο

7 Κατσαβίδι Καλωδίωση

8
Εργαλείο

πρεσαρίσματος RJ45

Εργαλείο πρεσαρίσματος

γιαακροδέκτη RJ45

9
Πένσα

πρεσαρίσματος

Εργαλείο πρεσαρίσματος

για μονωμένους

ηλεκτρικούςσυνδέσμους

Ανύψωσηκαιχειρισμός
Η μονάδαείναιβαριά.Μηντησηκώνετε μόνοισας.

 Κατά την ανύψωση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κρατιέται σταθερά

γιανααποφύγετετονκίνδυνοτυχαίαςανατροπής ή πτώσης.

 Βεβαιωθείτε ότιη μέθοδοςανύψωσηςδενεπιτρέπειτηνολίσθησητης

μονάδαςαπόαλυσίδες,ιμάντες ήτηνανατροπήαπόανυψωτικέςσυσκευές.

 Η μεταφορά πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα άτομα που φορούν τον

απαραίτητοεξοπλισμόατομικής προστασίας.

 Μην περπατάτε ήστέκεστεκάτω ήκοντάστοφορτίο.

 Πρόσβασηγιαεργασίεςσυντήρησηςκαιεπισκευής.

 Η ικανότητα φόρτωσης και η σκληρότητα της επιφάνειας στήριξης,

το φορτίο του βραχίονα στήριξης πρέπει να είναι τουλάχιστον

τετραπλάσιο του βάρους των συσκευών σύμφωνα με το πρότυπο IEC62109-1.

Και τα χαρακτηριστικά στήριξης θα υποβαθμιστούν από τη φθορά,

τη διάβρωση, την κόπωση του υλικού ή τη γήρανση. Αυτό θα πρέπει να

υπολογίζεται με την επιθεώρηση των δεδομένων σχεδιασμού του

υλικούστήριξηςκαιτησυμβουλή μηχανικούκατασκευής.

5.6Βήματαεγκατάστασης

Βήμα 1:Στερεώστετοστήριγματοίχουστοντοίχο.

 Χρησιμοποιήστε το στήριγμα τοίχου ως πρότυπο για να επισημάνετε

τηθέσητων 4οπών.
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Σχήμα 5-4Τοποθέτηση μετατροπέασετοίχο

 Ανοίξτε τρύπες με τρυπάνι φ1 0 προσεκτικά, βεβαιωθείτε ότι οι

τρύπες είναι αρκετά βαθιές (τουλάχιστον 45mm).

 Εισάγετε τα αγκύρια πλήρως στις οπές. Τοποθετήστε το στήριγμα

τοίχουχρησιμοποιώνταςτιςβίδες που παρέχονται.

Βήμα2:Κρεμάστετον μετατροπέα N3-HVστοστήριγματοίχου.

Για την ανύψωση του μετατροπέα χρειάζονται τουλάχιστον 2 άτομα,

χρησιμοποιήστε τις λαβές στις πλευρές του μετατροπέα. Για να

κρεμάσετε τον μετατροπέα πάνω από το στήριγμα, μετακινήστε τον

μετατροπέα κοντά σε αυτό, χαμηλώστε ελαφρώς τον μετατροπέα

φροντίζοντας οι 4 ράβδοι στήριξης στο πίσω μέρος του μετατροπέα να

fiναρμολογηθούνκαλά μετις 4αυλακώσειςστοστήριγμα.

Εικόνα 5-5Βάσηστήριξηςτοίχου

5.7Ηλεκτρικήσύνδεση

Για μια επισκόπηση των ακροδεκτών σύνδεσης του μετατροπέα

ανατρέξτε στην Εικόνα 3-8 και για άλλες λεπτομέρειες καλωδίωσης

ανατρέξτεστοκεφάλαιο 3.1.

Διαγράμματασύνδεσηςσυστήματος
Σημείωση:Το παρακάτωδιάγραμμααφοράτηνΑυστραλία,τηΝότιαΑφρική

καιτηΝέαΖηλανδία, όπουηουδέτερηγραμμήδεν μπορείνααλλάξει.
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Εικόνα 5-6

Σημείωση: Το παρακάτω διάγραμμα αφορά σύστημα πλέγματος χωρίς ειδικές

απαιτήσεις.

Εικόνα 5-7

Κύριαβήματαγιατησύνδεσητουσυστήματοςτηςσειράς N3-HV

 Σύνδεση PV string

 Σύνδεση μπαταρίας

 Σύνδεσητροφοδοσίας μπαταρίας

 Σύνδεσηεπικοινωνίας μπαταρίας

Μετατροπέας
σειράς N3 HV

Φ/Β πάνελ

Μετρητής
Κατεύθυνση CT

Κρίσιμα
φορτία

Κανονικ
ά φορτία

Μετατροπέας
σειράς N3 HV

Φ/Β πάνελ

Μετρητής
Κατεύθυνση CT

Κρίσιμα
φορτία

Κανονικά
φορτία

Μπαταρία

Μπαταρία

Πλέγμα

Πλέγμα



Εγχειρίδιο χρήσης N3-HV

20

 Σύνδεσηεξόδου AC

 Σύνδεση EPS

 Σύνδεσηγείωσης

 Σύνδεσηεπικοινωνίας

5.7.1ΣύνδεσηΦ/Β

Πριν συνδέσετε φωτοβολταϊκές σειρές στον υβριδικό μετατροπέα

σειράς N3-HV,βεβαιωθείτεγιαταεξής:

 Το συνολικό ρεύμα βραχυκυκλώματος της φωτοβολταϊκής

συμβολοσειράς δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ρεύμα συνεχούς

ρεύματοςτου μετατροπέα.

 Βεβαιωθείτε ότι η τάση ανοιχτού κυκλώματος της φωτοβολταϊκής

συμβολοσειράςείναι μικρότερηαπό 1000V.

 Οι φωτοβολταϊκές σειρές δεν είναι συνδεδεμένες με τον αγωγό

γείωσης.

 Χρησιμοποιήστε τα σωστά βύσματα PV από το κουτί αξεσουάρ, τα

βύσματα μπαταρίας μοιάζουν με τα βύσματα PV, κάντε confirm πριν από τη

χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο αντιστροφέας πρέπει να λειτουργεί μόνο με

φωτοβολταϊκές σειρές με προστασία κατηγορίας II σύμφωνα

με το πρότυπο IEC 61730, κατηγορία εφαρμογής Α. Δεν

επιτρέπεται η γείωση του θετικού ή του αρνητικού

πόλου των φωτοβολταϊκών σειρών. Αυτό μπορεί να

προκαλέσειτηνκαταστροφήτου μετατροπέα.

Βήματασύνδεσης:
1.Απενεργοποιήστετοδιακόπτη DC.

2. Προετοιμάστε το φωτοβολταϊκό καλώδιο 2,5-4mm² και τα φωτοβολταϊκά

βύσματα όπως παρακάτω.

3.Απογυμνώστε 7 mmτου αγωγού με πένσα απογύμνωσης.Χρησιμοποιήστε ένα

κατάλληλοεργαλείοαπογύμνωσηςγιατοσκοπόαυτό (π.χ. "PV-AZM-410 ").

Εικόνα 5-8

4. Εισάγετε το καλώδιο με λωρίδες στην επαφή ακίδας και βεβαιωθείτε

ότι όλεςοικλώνοιτουαγωγού έχουνσυλληφθείστηνεπαφήακίδας.
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Εικόνα 5-9

5. Περικλείστε την επαφή του πείρου χρησιμοποιώντας μια πένσα

πρεσαρίσματος (PV-CZM-22100). Τοποθετήστε την επαφή ακίδας με το ριγωτό

καλώδιο στην αντίστοιχη πένσα πρεσαρίσματος και πρεσάρετε την

επαφή.

6. Εισάγετε την επαφή ακίδας μέσω του παξιμαδιού καλωδίου για να

συναρμολογηθεί στο πίσω μέρος του αρσενικού ή θηλυκού βύσματος. Όταν

κάνεικλικτοσυγκρότημαεπαφήςακίδας έχειτοποθετηθείσωστά.

7.Σφίξιμοτουσυνδέσμου DC.

a.Σύρετετο παξιμάδιτουκαλωδίου προςτο πίσωκέλυφος.

b. Περιστρέψτε το παξιμάδι του καλωδίου για να ασφαλίσετε το

καλώδιο.

Εικόνα 5-10

8. Αφού ασφαλίσετε καλά το καλώδιο, ευθυγραμμίστε τα δύο μισά βύσματα

και ενώστε τα με το χέρι μέχρι να γίνει αισθητό ή να ακουστεί ένα

"κλικ".

9.Γιαναδιαχωρίσετετοβύσμα DC.

a.Χρησιμοποιήστετοειδικόεργαλείοκλειδί.

b. Για να διαχωρίσετε το βύσμα DC+, πιέστε το εργαλείο προς τα κάτω από

τηνεπάνω πλευρά.

c. Για να διαχωρίσετε το βύσμα DC-, πιέστε το εργαλείο προς τα κάτω από

τηνκάτω πλευρά.

d. Διαχωρίστετουςσυνδέσμους μεταχέρια.

5.7.2Σύνδεσημπαταρίας

Κατά την κατασκευή ενός ε π ι τ ό π ι ο υ συστήματος αποθήκευσης

κατανάλωσης, η μπαταρία υψηλής τάσης είναι απαραίτητο μέρος. Ο

μετατροπέας σειράς N3-HV παρέχει τις απαραίτητες διεπαφές για τη

σύνδεσητης μπαταρίας.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει καλώδια με τη σωστή

προδιαγραφή. Η αποτυχία θα μπορούσε να προκαλέσει fire

καιναοδηγήσεισεθάνατο ήσοβαρότραυματισμό.

1.Σύνδεσηκαλωδίουτροφοδοσίας μπαταρίας
1) Προετοιμάστε κασσιτερωμένα καλώδια με διατομή αγωγού 4 έως 6 mm² (AWG

10).

2) Αφαιρέστε 15 χιλιοστά μόνωσης από τον αγωγό. Χρησιμοποιήστε ένα

κατάλληλοεργαλείοαπογύμνωσηςγιατοσκοπόαυτό (π.χ. "Knipex Solar 121211").

3)Ανοίξτετοελατήριοχρησιμοποιώντας ένακατσαβίδι (Εικόνα 5-11).

Εικόνα 5-11

4) Εισάγετε προσεκτικά το απογυμνωμένο καλώδιο με τους

συνεστραμμένουςαγωγούς μέχρι τέρμα (Εικόνα 5-12,Α).Τα άκρα του σύρματος

litz πρέπειναείναιορατά στο ελατήριο.

5) Κλείστε το ελατήριο. Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο έχει ασφαλίσει

(Εικόνα 5-12,Β).

Εικόνα 5-12

6.Σπρώξτετο ένθετο μέσαστοχιτώνιο (Εικόνα 5-13, C).

7. Σφίξτε τον στυπιοθλίπτη καλωδίων με 2 Nm (Σχήμα 5-12, D). Χρησιμοποιήστε

ένα κατάλληλο και βαθμονομημένο δυναμόκλειδο μεγέθους 15.

Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί με ανοιχτή σιαγόνα, μεγέθους 16, για να

συγκρατήσετετονσύνδεσμοστηθέσητου.
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Εικόνα 5-13

8. Συνδέστε τα δύο βύσματα μεταξύ τους μέχρι η σύνδεση να ασφαλίσει

ηχητικάστηθέσητης.

9.Βεβαιωθείτε ότιησύνδεση έχειασφαλίσει μεασφάλεια.

10. Διαχωρισμόςσυνδέσμων.

1).Εισάγετετοκατσαβίδισε ένααπότατέσσεραανοίγματα (Εικόνα 5-14,Α).

2). Αφήστε το κατσαβίδι στο άνοιγμα. Τραβήξτε τους δύο συνδέσμους

χώρια(Εικόνα 5-14,Β).

Εικόνα 5-14

2.Σύνδεσηεπικοινωνίας μπαταρίας
Η διεπαφή επικοινωνίας μεταξύ μπαταρίας και μετατροπέα είναι CAN με

σύνδεσμο RJ45.Οιορισμοίτωνακροδεκτώνείναιοιακόλουθοι.

Εικόνα 5-15

Καρφίτσα 1 2 3 4 5 6 7 8

Λειτουργία NC NC NC CANH CANL NC 485A 485B

Επισκόπησηγια όλεςτιςσυνδέσειςτης μπαταρίας
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Εικόνα 5-16

5.7.3Σύνδεσηεξόδου AC

Οι μετατροπείς της σειράς N3-HV έχουν ήδη ενσωματωμένη μονάδα

παρακολούθησης ρεύματος υπολειπόμενου ρεύματος (RCMU) στο εσωτερικό

τους,ωστόσο εάν απαιτείται εξωτερικό RCD,συνιστάται ένα RCDτύπου A με

ονομαστικόρεύμαυπολειπόμενουρεύματος 30mA ήυψηλότερο.

Υπάρχουν δύο ακροδέκτες εναλλασσόμενου ρεύματος και τα βήματα

συναρμολόγησηςκαιγιατουςδύοείναιτα ίδια,απλά πρέπειναελέγξετε

τον έναν για "Grid" και τον άλλο για "EPS". Το καλώδιο εναλλασσόμενου

ρεύματος και ο μικροδιακόπτης/εξωτερική ασφάλεια προδιαγραφών

για την πλευρά εναλλασσόμενου ρεύματος του μετατροπέα σειράς N3-HV

όπως παρακάτω.

Μοντέλο N3-HV-5.0 N3-HV-6.0 N3-HV-8.0 N3-HV-10.0-A N3-HV-10.0

Καλώδιο (Cu) 4mm2 4mm2 4mm2 4-6mm2 4-6mm2

Κανονικός δ

ιακόπτης

φορτίου

ήεξωτερική

ασφάλεια

10A 16A 16A 20A 20A

Διακόπτης

πλέγματος
20A 32A 32A 40A 40A

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Επιλέξτεκαλώδια μετιςσωστές προδιαγραφές.

Η αποτυχία θα μπορούσε να οδηγήσει σε fire και να

προκαλέσειθάνατο ήσοβαρότραυματισμό.

Μην συνδέετε το καλώδιο γραμμής/φάσης στον ακροδέκτη

"PE", η αποτυχία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη σωστή

λειτουργίατου μετατροπέα.
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Βήμασύνδεσης:
1. Οδηγήστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος μέσα από τον

στυπιοθλίπτηκαλωδίωνκαιτο περίβλημα.

Εικόνα 5-17

2. Αφαιρέστε το περίβλημα του καλωδίου κατά 40 mm και αφαιρέστε τη

μόνωσητουκαλωδίουκατά 8 mm-15 mm.

Εικόνα 5-18

3. Τοποθετήστε πλήρως τους αγωγούς στον αντίστοιχο ακροδέκτη και

σφίξτε τις βίδες με ροπή 0,8 Nm. Τραβήξτε τα καλώδια προς τα έξω για να

ελέγξετεαν έχουνεγκατασταθείσωστά.

Εικόνα 5-19

4. Συναρμολογήστε το περίβλημα, το μπλοκ ακροδεκτών και τον

στυπιοθλίπτη καλωδίων (ροπή στρέψης 4-5 Nm). Βεβαιωθείτε ότι η νευρώση

του μπλοκ ακροδεκτών και το αυλάκι στο περίβλημα εμπλέκονται

τέλεια, με ένακλικ.

Εικόνα 5-20

5.7.4Σύνδεσηγείωσης

Μπορείτε να γειώσετε το περίβλημα του μετατροπέα με μια δεύτερη

γείωση ή ισοδυναμική σύνδεση, εάν απαιτείται από τους τοπικούς

κανονισμούς. Έτσι αποτρέπεται το ρεύμα επαφής σε περίπτωση αστοχίας

τουαρχικούαγωγού προστασίας.

Μέγεθοςκαλωδίου: 12AWG
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Βήμασύνδεσης:

 Απογυμνώστετη μόνωσητουκαλωδίουγείωσης.

 Τοποθετήστετοαπογυμνωμένοκαλώδιοστονακροδέκτηδακτυλίου.

 Σφίξτετο άκροτουακροδέκτηδακτυλίου.

 Ξεβιδώστετηβίδατουσυνδέσμουγείωσης.

 Συνδέστετονακροδέκτηδακτυλίουστονσύνδεσμογείωσης.

Τοποθετήστετο παρέμβυσμαστονσύνδεσμογείωσης.

 Σφίξτετηβίδατουσυνδέσμουγείωσης.

Εικόνα 5-21

5.7.5Σύνδεσηεπικοινωνίας

Διεπαφήεπικοινωνίας

Ο μετατροπέας διαθέτει σειριακή διεπαφήεπικοινωνίας εκτόςαπό WIFI ή 4G

ή Ethernet (προαιρετικά). Η ξηρή επαφή, η εκτεταμένη θύρα, η επικοινωνία

ανθρώπου και μηχανής κ.λπ. μπορούν να παραδοθούν σε υπολογιστή ή άλλο

εξοπλισμό παρακολούθησης μέσωαυτώντωνδιεπαφών.

Εικόνα 5-22 Διεπαφήεπικοινωνίας
1. WIFIή 4Gή Ethernet

Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας WIFI ή 4G ή

Ethernet.

2.Διεπαφή RS485

Διασύνδεση RS485 PINS definition:
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Εικόνα 5-23

Καρφίτσα 1 2 3 4

Λειτουργία +5V GND 485A 485B

3.Διεπαφή ADD

ADD interface PINS definition:

Εικόνα 5-24

Καρφίτσα 1 2 3 4 5 6 7 8

Λειτουργία METER-485A METER-485B GENA GENB +5V SHUTDOWN Ρελέ GND

Επικοινωνία μετρητή: METER_485A & METER_485B----pin1 & pin2

Έξοδοςεπαφήςρελέγιατηγεννήτρια: GENA & GENB----pin3 & pin4

Απενεργοποίησητουυβριδικού μετατροπέα: +5V & SHUTDOWN----pin5 & pin6

Ρελέ & GND---pin7 & pin8

4.ΜΕΤΡΟ

Θύρα μετρητή PINS definition:

Εικόνα 5-25

Καρφίτσα 1 2 3 4 5 6 7 8

Λειτουργία METER-485A METER-485B NC NC NC NC NC NC

Η λειτουργία τηςθύρας μετρητήείναι ίδια με την καρφίτσα 1 & καρφίτσα 2

τηςδιεπαφής ADD.

4.1 Διάγραμμα καλωδίωσης μετρητή για τυπικό σύστημα
αποθήκευσηςενέργειας
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Εικόνα 5-26

Ο αντιστροφέας αποθήκευσης ενέργειας της σειράς N3-HV υιοθετεί τον

έξυπνο μετρητή EASTRON SDM630MCT (40mA).Ταβήματασύνδεσης έχουνωςεξής:

 Συνδέστε την έξοδο του μετρητή "L1, L2, L3, N" στο πλέγμα τροφοδοσίας.

Και συνδέστε την παροχή ρεύματος 230V AC στα "LA, NA" (LA - γραμμή L του

δικτύου, NA - ουδέτερη γραμμήτουδικτύου).

 Συνδέστε το μετρητή "TX+" "TX-" στο μετατροπέα RS485 A και B του "MERER" (RJ45

PIN1 στο RS485 A, RJ45 PIN2 στο RS485 B), ανατρέχοντας στο κεφάλαιο 5.7.5 στη

σελίδα 26.

 Συνδέστε το μετρητή CT1 στο δίκτυο L1, το CT2 στο δίκτυο L2, το CT3 στο

δίκτυο L3. Το λευκό καλώδιο του CT συνδέεται στο S1 του μετρητή και

το μαύρο καλώδιο συνδέεται στο S2. Η κατεύθυνση του CT πρέπει να

είναιστραμμένη προςτοφορτίοκαιτοναντιστροφέα.

Σημείωση:

1)Είναι απαραίτητο να υπάρχει η αλληλουχία των φάσεων,το CT1 πρέπει να

συνδεθεί στη γραμμή φάσης του δικτύου L1, το CT2 πρέπει να συνδεθεί στη

γραμμή φάσης του δικτύου L2, το CT3 πρέπει να συνδεθεί στη γραμμή φάσης

τουδικτύου L3.

2)Λάβετευπόψη ότιηκατεύθυνσητου CT πρέπειναείναιστραμμένη προςτο

φορτίοκαιτοναντιστροφέα.

3) Η τοπική διεύθυνση και η διεύθυνση του μετρητή πρέπει να

ρυθμιστούν ως "001" στην οθόνη του μετατροπέα. Η διεύθυνση του ίδιου

του έξυπνου μετρητή πρέπειναρυθμιστείσε "001".

4.2 Διάγραμμακαλωδίωσης μετρητήγιατοσύστημααναβάθμισης AC
Οι υβριδικοί μετατροπείς Renac μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στις

Πλέγμα

SDM630MCT
Έξυπνος
μετρητής1

230V AC Παροχή

ρεύματος

Διεπαφή

ADD

Πλέγμα

Φορτίο

N3 HV
υβριδικό
Μετατρο

πέας

Ηλιακ
οί
συλλέ
κτες

Μπατ
αρία

Κατεύθυνση CT
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ακόλουθες περιπτώσεις.Εάνητοποθεσίαδιαθέτει ήδη έναφωτοβολταϊκό

σύστημα συνδεδεμένο στο δίκτυο και θέλει να αυξήσει τη

χωρητικότητα των μονάδων ή να παρέχει εφεδρική ισχύ. Απαιτείται

πρόσθετος μετρητής μεταξύ των συνδεδεμένων στο δίκτυο μετατροπέων

και του υβριδικού μετατροπέα N3-HV. Ένας υβριδικός αντιστροφέας N3-HV

μπορεί να συνδεθεί το πολύ σε δύο φωτοβολταϊκά συστήματα και στο

σύστημα,ο έξυπνος μετρητής πρέπειναείναιο EASTRON SDM630MCT(40mA).

Σχήμα 5-27Σύνδεσηενόςτριφασικού μετατροπέα On-Grid

Ταβήματασύνδεσηςείναιτα ίδια μεαυτάτου προηγούμενουκεφαλαίου.

Σημείωση: Το καλώδιο επικοινωνίας μετρητή "TX+" "TX-" μπορεί επίσης να

συνδεθείστηθύρα "ADD Interface"του μετατροπέα.

Κατεύθυνση CTΚατεύθυνση CT

Πλέγμα

SDM630MCT
Έξυπνος
μετρητής1

230V ACΠαροχή
ρεύματος

Διεπαφή

ADD

Πλέγμα

Φορτίο

N3 HV
υβριδικό
Μετατροπ
έας

Ηλιακ
οί
συλλέκ
τες

Μπατα
ρία

230V AC Παροχή

ρεύματος

SDM630MCT
Έξυπνος μ
ετρητής2

Τρειςφάσεις
On-Μετατροπ
είςπλέγματος

Ηλιακοί
συλλέκ
τες

Κατεύθυνση CTΚατεύθυνση CT

Πλέγμα

SDM630MCT
Έξυπνος
μετρητής1

230V AC Παροχή

ρεύματος

Διεπαφή

ADD

Πλέγμα

Φορτίο

N3 HV
υβριδικό
Μετατροπέ
ας

Ηλιακ
οί
συλλέκ
τες

Μπατα
ρία

SDM630MCT
Έξυπνος μ
ετρητής2

Τρειςφάσεις
On-Μετατροπ
είς πλέγματος2

Ηλιακ
οί
συλλέκ
τες

Τρειςφάσεις
On-Μετατροπ
είς πλέγματος1

SDM630MCT
Έξυπνος μ
ετρητής3

230V AC Παροχή

ρεύματος

230V AC Παροχή

ρεύματος

Ηλιακ
οί
συλλέ
κτες
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Εικόνα 5-28Σύνδεσηδύοτριφασικών μετατροπέων On-Grid

Σημείωση:

1)Είναι απαραίτητο να υπάρχει η αλληλουχία των φάσεων,το CT1 πρέπει να

συνδεθεί στη γραμμή φάσης του δικτύου L1, το CT2 πρέπει να συνδεθεί στη

γραμμή φάσης του δικτύου L2, το CT3 πρέπει να συνδεθεί στη γραμμή φάσης

τουδικτύου L3.

2)Λάβετευπόψη ότιηκατεύθυνσητου CT πρέπειναείναιστραμμένη προςτο

φορτίοκαιτοναντιστροφέα.

3) Συνδέστε έναν τριφασικό μετατροπέα On-Grid (Εικόνα 5-27): Η τοπική

διεύθυνση πρέπει να οριστεί ως "001" στην οθόνη του μετατροπέα και η

διεύθυνση του μετρητή1 να οριστεί ως "001", η διεύθυνση του μετρητή2 να

οριστείως "002".Ηδιεύθυνσητου ίδιουτου μετρητή1 πρέπειναοριστείσε

"001"καιτου μετρητή2 πρέπειναοριστείσε "002".

4) Συνδέστε δύο τριφασικούς μετατροπείς On-Grid (Εικόνα 5-28): Η τοπική

διεύθυνση πρέπει να οριστεί ως "001" στην οθόνη του μετατροπέα και η

διεύθυνση του μετρητή1 να οριστεί ως "001", η διεύθυνση του μετρητή2 ως

"002" και η διεύθυνση του μετρητή3 ως "003". Η διεύθυνση του ίδιου του

μετρητή1 πρέπει να οριστεί σε "001", του μετρητή2 πρέπει να οριστεί σε "002"

καιτου μετρητή3 πρέπειναοριστείσε "003".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εάνεπιλέξετε έναεύκαμπτοκαλώδιο,βεβαιωθείτε ότιτοτμήμα

του καλωδίου είναι πατημένο στον ακροδέκτη πρεσαρίσματος

πριντοσυνδέσετεστο μετρητή όπως παρακάτω.

5.Δέκτηςελέγχου DRM/κυματισμών (RCR)

Ορισμόςτων PINS:

Εικόνα 5-29

Καρφίτσα 1 2 3 4 5 6 7 8

Λειτουργία DRM1/5 DRM2/6 DRM3/7 DRM4/8 +3.3V COM/DRM0 GND GND

Αυτήη εφαρμογή πληροίτιςαπαιτήσειςτουτοπικούκώδικα δικτύου της

Αυστραλίας (AS/NZS 4777.2)καιτουκώδικαδικτύουτηςΓερμανίας (VDE-AR-N 4105).

α ) Στον κώδικα δικτύου της Αυστραλίας, οι απαιτήσεις για τη σύνδεση
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απαιτούν συμβατότητα με τις συσκευές ενεργοποίησης της απόκρισης

ζήτησης (DRED).

Το DRED ελέγχεται από έναν τοπικό διαχειριστή δικτύου και επιτρέπει

τη θέση του αντιστροφέα σε μία από τις λειτουργίες απόκρισης ζήτησης

(DRM) πουορίζονταιαπότο πρότυπο:

 DRM 0Λειτουργίατηςσυσκευήςαποσύνδεσης.

 DRM 1Μηνκαταναλώνετεενέργεια.

 DRM 2 Μην καταναλώνετε περισσότερο από το 50% της ονομαστικής

ισχύος.

 DRM 3 Μην καταναλώνετε περισσότερο από το 75% της ονομαστικής

ισχύοςκαιαντλείτε άεργοισχύ,εάν μπορείτε.

 DRM 4 Αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας (με την επιφύλαξη των

περιορισμώναπό άλλουςενεργούς DRM).

 DRM 5Μην παράγετεενέργεια.

 DRM 6 Μην παράγετε με ισχύ μεγαλύτερη από το 50% της ονομαστικής

ισχύος.

 DRM 7 Μην παράγετε πάνω από το 75% της ονομαστικής ισχύος και

απορροφήστε άεργοισχύ,εάν μπορείτε.

 DRM 8 Αύξηση της παραγωγής ενέργειας (με την επιφύλαξη των

περιορισμώναπό άλλουςενεργούς DRM).

Επί του παρόντος, είναι υποχρεωτική η απάντηση στο DRM0, η οποία

επιτρέπει στον διαχειριστή δικτύου να αποσυνδέσει εξ αποστάσεως

τηνεγκατάστασηαπότοδίκτυοδιανομής.

β ) Στον κώδικα δικτύου της Γερμανίας, αυτή η λογική διεπαφή

προορίζεται για τον έλεγχο ή/και τον περιορισμό της ισχύος εξόδου

του αντιστροφέα. Η εταιρεία δικτύου χρησιμοποιεί τον δέκτη

ελέγχου κυματισμών (RCR) για τη μετατροπή του σήματος αποστολής

δικτύου και την αποστολή του ως σήμα ξηρής επαφής. Η συνδεσμολογία

των καλωδίων ξηρής επαφής του δέκτη ελέγχου κυματισμού

παρουσιάζεταιστο παρακάτω fiγράμμα:
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Εικόνα 5-30

K1 K2 K3 K4 Λειτουργίαδιακόπτησε

εξωτερικό RCR

Ισχύςεξόδου (σε%της

ονομαστικήςισχύοςεξόδου AC)

1 0 0 0 Κλείσιμο K1 100%

0 1 0 0 Κλείσιμο K2 60%

0 0 1 0 Κλείσιμο K3 30%

0 0 0 1 Κλείσιμο K4 0%

6.Παράλληληθύρα

Ορισμόςτων PINS:

Εικόνα 5-31

Καρφίτσα 1 2 3 4 5 6 7 8

Λειτουργία RS485A RS485B VCC CANH CANL GND SYNA SYNB

Σημείωση:Χρησιμοποιούνται μόνοοιακίδες 4και 5 PIN.

5.7.6Σύνδεση πολλαπλώνμετατροπέων

Σε σύστημα με πολλαπλούς μετατροπείς, μπορεί κανείς να συνδέσει τις

συσκευές σε διαμόρφωση Master/Slave. Σε αυτή τη διαμόρφωση, μόνο ένας

μετρητής ενέργειας συνδέεται στον κύριο αντιστροφέα για τον

έλεγχο του συστήματος. Οι χρήστες θα πρέπει να ρυθμίσουν το master/slave

στην οθόνη μετά τη σύνδεση του μετατροπέα. Τα βήματα ρύθμισης

Δέκτης ελέγχου κυ

ματισμού

Μετατροπέας
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βρίσκονται στην ενότητα για προχωρημένους*. Για λεπτομέρειες,

ανατρέξτεστοΕγχειρίδιοχρήσης EPS Parallel Box.

Σχήμα 5-32 Διάγραμμα μπλοκτουσυστήματος

Σημείωση:Ο μέγιστοςαριθμός παράλληλωνείναι πέντε.

Η θύρα επικοινωνίας CAN είναι η παράλληλη θύρα του υβριδικού

μετατροπέα (Σχήμα 5-22).

5.7.7Σύνδεσηρελέ

Γιατονκαλύτερο έλεγχοτηςκατανάλωσηςισχύοςτουφορτίου, έναρελέ

μπορεί να ελέγχει έναν επαφέα που θα ανοίγει ή θα κλείνει σε ορισμένες

συνθήκες. Παρακαλούμε επιλέξτε έναν κατάλληλο επαφέα ανάλογα με

την παροχή ρεύματος +12VDC από τον παρεχόμενο μετατροπέα και την ισχύ

του φορτίου, π.χ. τους τύπους επαφέων του ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - CR2020012.

Παρακαλούμε συνδέστε τον επαφέα στο φορτίο και στο δίκτυο ισχύος

σύμφωνα μετιςσυνθήκες fiγρού πεδίουκαισυνδέστετα A1και A2του πηνίου

τουεπαφέα μετα Pin7και Pin8τηςδιεπαφής ADDτου μετατροπέα.

Παράλληλοκουτί EPS

GRID ΦΟΡΤΊΟ COM

Μονοφασικό
Εφεδρικό
φορτίο

Τριφασικό
Εφεδρικό
φορτίο

Μονοφασικό
Κοινόφορτίο

Τριφασικό
Κοινό
φορτίο

Μετρ
ητής

Master
Μετατρ
οπέας

Σκλάβος
Μετατρ
οπέας1

Σκλάβος
Μετατρ
οπέας2

Σκλάβος
Μετατρο
πέας3

Σκλάβος
Μετατρο
πέας4

CAN Grid CAN Grid CAN Grid CAN Grid CAN Grid
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Σχήμα 5-33Ηλεκτρικό μπλοκδιάγραμμαλειτουργίαςρελέ

Υπάρχουνσυνολικάτέσσεριςλειτουργίες.Ανατρέξτεστησελίδα 37για

τιςειδικέςρυθμίσεις.

1.Απενεργοποίηση:Απενεργοποιήστε τηλειτουργία ρελέκαι το φορτίο

κάτωαπότορελέθαείναι πάνταχωρίςρεύμα.

2. Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Μπορείτε να ρυθμίσετε

χειροκίνητατηνκατάστασηεναλλαγήςτουρελέ.

3.Χρονοδιάγραμμα:Οηλεκτρονόμοςείναιενεργοποιημένοςσύμφωνα μετο

χρόνο έναρξης ενεργοποίησης του ηλεκτρονόμου και

απενεργοποιείται σύμφωνα με το χρόνο λήξης ενεργοποίησης του

ηλεκτρονόμου. Και υποστηρίζει τη ρύθμιση έως και δύο χρονικών

περιόδων. (T1, T2).

4. Battery SOC:Σε αυτήτη λειτουργία,οι χρήστες πρέπει να ρυθμίσουν το ρελέ

ενεργοποίησης μπαταρίας SOC, το ρελέ απενεργοποίησης μπαταρίας SOC

καθυστέρησηςτουχρόνουαπενεργοποίησης.

 RLY On BAT SOC:Τορελέενεργοποιείταιεάντο SOCτης μπαταρίαςυπερβαίνει

μιακαθορισμένητιμή.

 RLY Off BAT SOC: Το ρελέ απενεργοποιείται εάν το SOC της μπαταρίας πέσει

κάτωαπό μια προκαθορισμένητιμή.

 Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης: Το ρελέ παραμένει

ενεργοποιημένο εάν το SOC της μπαταρίας πέσει κάτω από το SOC

ενεργοποίησης για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα- ο

χρονοδιακόπτης θα επανέλθει εάν το SOC της μπαταρίας υπερβεί το SOC

ενεργοποίησηςεντόςενόςκαθορισμένουχρονικούδιαστήματος.Κατά

τηδιάρκειατου definedχρόνου,τορελέθααπενεργοποιηθείαμέσωςεάν

το SOCτης μπαταρίας έχει πέσεικάτωαπότο RLY Off BAT SOC.

5.8Διαμόρφωσητουμετατροπέα

Εκκινήστετοναντιστροφέααφούελέγξετε όλαταακόλουθα:

 Ελέγξτε ότιησυσκευήείναικαλάστερεωμένηστοντοίχο.

 Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι καλωδιώσεις

φωτοβολταϊκώνκαιεναλλασσόμενουρεύματος.

Μετατροπέας Επαφέας

+12VDC ε

λεγχ ό

μ ε ν ο

από MCU

Πλέγμα

Φορτίο
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 Βεβαιωθείτε ότιο μετρητήςείναικαλάσυνδεδεμένος.

 Βεβαιωθείτε ότιη μπαταρίαείναισωστάσυνδεδεμένη.

 Ενεργοποιήστετονεξωτερικόδιακόπτη AC, DC.

 Ανοίξτετοδιακόπτη DCστηθέση 'ON'.

 Ρυθμίστε τον διακόπτη sysswitch στην οθόνη του μετατροπέα στην

επιλογή "Ενεργοποίηση".

Εκκίνηση μετατροπέα:

Ο αντιστροφέας θα ξεκινήσει αυτόματα όταν το φωτοβολταϊκό πάνελ

παράγειαρκετήενέργεια ή ότανφορτιστείη μπαταρία.

Ελέγξτε την κατάσταση τηςλυχνίας LEDκαι τηςοθόνης LCD,η πρώτη λυχνία

LEDθα πρέπει να είναι πράσινηκαι η οθόνη LCDθα πρέπει να εμφανίζειτην

κύριαδιεπαφή.

Εάνη πρώτηλυχνία LEDδενείναι πράσινη,ελέγξτετα παρακάτω:

-Όλεςοισυνδέσειςείναισωστές.

-Όλοιοιεξωτερικοίδιακόπτεςαποσύνδεσηςείναικλειστοί.

-Οδιακόπτης DCτου μετατροπέαβρίσκεταιστηθέση "ON".

Εισέλθετεστηδιεπαφήρύθμισης.

Ρυθμίστε το πρότυπο ασφαλείας όπως στη σελίδα 42. Ρυθμίστε την ώρα του

συστήματος όπως στη σελίδα 41. Ρυθμίστε τη λειτουργία εργασίας όπως στη

σελίδα 41. Ρυθμίστε τη διεύθυνση επικοινωνίας όπως στη σελίδα 41.

Ρυθμίστε το EPS όπως στη σελίδα 40. Ρυθμίστε το WIFI σύμφωνα με το

εγχειρίδιοWIFI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Παρακαλείσθε να ελέγξετε τον αντιστροφέα κατά την

πρώτηεκκίνηση.

Τα παραπάνω βήματα αφορούν την κανονική εκκίνηση του

μετατροπέα. Εάν είναι η πρώτη φορά που εκκινείτε τον

αντιστροφέα, θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες

ρυθμίσειςγιατοναντιστροφέα.
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6.Λειτουργία

6.1Πίνακαςελέγχου

Εικόνα 6-1

Αντικείμενο Όνομα Περιγραφή

A

Δείκτης

LED

Πράσινο: Κανονική κατάσταση

λειτουργίας.

B Κόκκινο:Βλάβη.

C
Μπλε: Κατάσταση επικοινωνίας

της μπαταρίας.

D
Κίτρινο: Κατάσταση

επικοινωνίας RS485.

E

Λειτουργία

Κουμπί

Κουμπί ESC: Αποχώρηση από την

τρέχουσαδιεπαφή ήλειτουργία.

F

Πάνω κουμπί: Μετακινήστε τον

κέρσορα για να αυξήσετε την

τιμή.

G

Κάτω κουμπί: Μετακινήστε τον

κέρσορα για να μειώσετε την

τιμή.

H Κουμπί OK:Επιλογή.

I Οθόνη LCD
Εμφανίζει τις πληροφορίες του

μετατροπέα.

I
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6.2Λειτουργία LCD

Δομή μενού:
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6.3Λειτουργία LCD

1.Κύριαοθόνη

Η κύρια οθόνη όπως παρακάτω. Πατήστε πάνω ή κάτω για περισσότερες

πληροφορίες.

2.Κατάσταση

Πατήστε "OK" για να εισέλθετε στο μενού, να ελέγξετε το δίκτυο , την
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ηλιακή ενέργεια, την μπαταρία, το EPS και τη θερμοκρασία του

μετατροπέα.Πατήστε πάνωκαικάτωγιαναεπιλέξετε, πατήστε 'ESC'γιανα

επιστρέψετεστο μενού.

2.1)Ηλιακή
Αυτή η κατάσταση εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τις φωτοβολταϊκές

παραμέτρους του συστήματος. Η τάση εισόδου, το ρεύμα και η ισχύς κάθε

φωτοβολταϊκής εισόδου. Πατήστε το κουμπί πάνω και κάτω για να

επανεξετάσετε την παράμετρο. Πατήστε το πλήκτρο 'ESC' για να

επιστρέψετεστηνκατάσταση.

2.2)Πλέγμα

Αυτή η κατάσταση δείχνει τις παραμέτρους του δικτύου σε πραγματικό

χρόνο, όπως τάση, ρεύμα, ισχύς εξόδου και συχνότητα. Το Pac μετρά την

έξοδοτου μετατροπέα.

Πατήστε το κουμπί πάνω και κάτω για να επανεξετάσετε την παράμετρο.

Πατήστετο πλήκτρο 'ESC'γιαναεπιστρέψετεστηνκατάσταση.

2.3)Μετρητής
Αυτήη κατάσταση δείχνει την κατάσταση του μετρητήτου συστήματος.

Περιλαμβάνει την ισχύ των έξυπνων μετρητών Α, Β και Γ φάσης και τη

συνολικήισχύ. Πατήστε το κουμπί πάνω και κάτω για να επανεξετάσετε

την παράμετρο. Πατήστε το πλήκτρο 'ESC' για να επιστρέψετε στην

κατάσταση.

2.4)Φορτιστής
Αυτή η κατάσταση δείχνει την κατάσταση του φορτιστή του

συστήματος. Περιλαμβάνει την τάση της μπαταρίας, το ρεύμα φόρτισης ή

εκφόρτισης. Ισχύς φόρτισης ή εκφόρτισης. '+' σημαίνει φόρτιση- '-'
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σημαίνει εκφόρτιση. Πατήστε το κουμπί πάνω και κάτω για να

επανεξετάσετε την παράμετρο. Πατήστε το πλήκτρο 'ESC' για να

επιστρέψετεστηνκατάσταση.

2.5) BMS

Αυτήηκατάστασηδείχνειτηνκατάστασητης μπαταρίαςτουσυστήματος.

Περιλαμβάνει την τάση και το ρεύμα της μπαταρίας, την τάση φόρτισης

καιεκφόρτισης,τορεύμαφόρτισηςκαιεκφόρτισης. '+'σημαίνειφόρτιση,

'-' σημαίνει εκφόρτιση. Πατήστε το κουμπί πάνω και κάτω για να

επανεξετάσετε την παράμετρο. Πατήστε το πλήκτρο 'ESC' για να

επιστρέψετεστηνκατάσταση.

2.6) EPS

Το EPS θα έχει δεδομένα μόνο όταν ο μετατροπέας λειτουργεί σε

λειτουργία EPS, θα εμφανίζει τα δεδομένα πραγματικού χρόνου της

εξόδου EPS, όπως τάση, ρεύμα, ισχύς, συχνότητα. Πατήστε το κουμπί πάνω και

κάτω γιανα επανεξετάσετε την παράμετρο.Πατήστε το πλήκτρο 'ESC'για

ναεπιστρέψετεστηνκατάσταση.

3.Ιστορία
Η λειτουργία ιστορικού περιέχει τρεις πτυχές των πληροφοριών:

απόδοση αντιστροφέα, απόδοση μπαταρίας και αρχείο καταγραφής

σφαλμάτων. Πατήστε πάνω και κάτω για να επιλέξετε και να

επανεξετάσετε τα δεδομένα του συστήματος, πατήστε 'ESC' για να

επιστρέψετεστο μενού.
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4.Ρυθμίσεις
Η λειτουργία ρύθμισης χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του

μετατροπέα για τη γλώσσα, την ημερομηνία και την ώρα, τη λειτουργία

εργασίας,τηδιεύθυνσηεπικοινωνίας,την προηγμένηκαιούτωκαθεξής.
4.1)Γλώσσα

Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να αλλάξετε γλώσσα. Πατήστε το

πλήκτρο 'OK'γιανακλείσετε.

4.2)ΗμερομηνίαΏρα

Πατήστετοκουμπίεπάνω ήκάτωγιανα αλλάξετε τηνημερομηνίακαιτην

ώρα.Πατήστετο πλήκτρο 'OK'γιανακλείσετε.

4.3)Λειτουργίαεργασίας
Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να επιλέξετε διαφορετικές

λειτουργίεςεργασίας.Πατήστετο πλήκτρο 'OK'γιανακλείσετε.

4.4)Διεύθυνσηεπικοινωνίας
Πατήστε το κουμπί πάνω ή κάτω για να αλλάξετε τη διεύθυνση του

τοπικούκαιτου μετρητή.Πατήστετο πλήκτρο 'OK'γιανασυνδεθείτε.

4.5) Οιρυθμίσειςγια προχωρημένουςαπαιτούν τον αρχικόκωδικό
πρόσβασης "0000",Πατήστε "OK"γιαεπιβεβαίωση.
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4.5.1) On-Grid

Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες

πλέγματος.Πατήστετο πλήκτρο 'OK'γιαναολοκληρώσετε.

4.5.1.1)Ασφάλεια

Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να αλλάξετε τον κωδικό πλέγματος.

Πατήστετο πλήκτρο 'OK'γιανακλείσετε.

4.5.1.2)Πλέγμα

Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να αλλάξετε την τιμή της τάσης

δικτύου και της συχνότητας δικτύου προστασίας. Πατήστε το πλήκτρο

"OK"γιαναολοκληρώσετε.
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4.5.1.3)Έλεγχοςεξαγωγών

Με αυτή τη λειτουργία ο αντιστροφέας μπορεί να ελέγχει την εξαγωγή

ενέργειας στο δίκτυο. Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να αλλάξετε

τηνισχύεξαγωγής.Πιέστετο πλήκτρο "OK"για να πραγματοποιήσετε τον

έλεγχο.

4.5.1.4)Ανισορροπίαφάσης
Όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με τριφασικό μη ισορροπημένο

φορτίο ή μονοφασικό φορτίο, οι πελάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη

λειτουργία ανισορροπίας φάσης, ο μετατροπέας μπορεί να ανιχνεύσει

και να προσδιορίσει την τριφασική τρέχουσα ανισορροπία στο

σύστημα μέσω του μετρητή και να παράγει μη ισορροπημένη ισχύ σε

διαφορετικήφάση.

4.5.2)Μπαταρία
Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της

μπαταρίας. 'Eps BT Low Rec'σημαίνειδιακόπτηςενεργοποίησηςανάκτησης ότανη

μπαταρία έχει χαμηλή χωρητικότητα στη λειτουργία EPS, 'Eps OL Rec SOC'

σημαίνει υπερφόρτωση EPS λόγω χαμηλήςχωρητικότητας της μπαταρίας,εάν

ανακτηθεί, min soc.Πατήστε 'OK'γιανασυνδεθείτε.

4.5.3)Μοντέλονυχτερίδας
Πατήστετοκουμπίεπάνω ήκάτωγιαναρυθμίσετετο μοντέλοτης μπαταρίας.

Πατήστετο πλήκτρο 'OK'γιανακλείσετε.

4.5.4)Λειτουργίαρελέ
Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ρελέ.

Πατήστετο πλήκτρο 'OK'γιανακλείσετε.
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4.5.5)Χαρακτηριστικόγνώρισμα

Πατήστε το κουμπί πάνω ή κάτω για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε τα Remote Control, DRM0, RCR, Meter Setting και Bypass Relay. Πιέστε το

πλήκτρο 'OK'γιαναενεργοποιήσετε.
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4.5.6)Νέοςκωδικός πρόσβασης
Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Πιέστετο πλήκτρο 'OK'για περισσότεροαπό 3δευτερόλεπταγιαναγίνει

confirm.

4.5.7)Επαναφορά
Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για επαναφορά ενέργειας, επαναφορά

σφαλμάτων ήεπαναφοράεργοστασιακώνρυθμίσεων.Πατήστετο πλήκτρο

'OK'γιανακλείσετε.
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4.5.8) USB

Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να αναβαθμίσετε τα DSPM, DSPS, ARMC, BATM ή

BATS.Πιέστετο πλήκτρο 'OK'γιαναολοκληρώσετετηναναβάθμιση.

5.Διακόπτηςσυστήματος
Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε τον αντιστροφέα. Πατήστε το πλήκτρο "OK" για να

ενεργοποιήσετε.

6.Σχετικάμετο

Αυτή η διεπαφή εμφανίζει τις πληροφορίες του μετατροπέα, όπως τον

αριθμόσειράςκαιτην έκδοσηλογισμικού.
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7.Αυτοδοκιμήσύμφωναμετο CEI 0-21 (ΙσχύειμόνογιατηνΙταλία)

Ο αυτοέλεγχος απαιτείται μόνο για τους μετατροπείς που τίθενται σε

λειτουργία στην Ιταλία. Το ιταλικό πρότυπο απαιτεί όλοι οι

μετατροπείς που τροφοδοτούν το δίκτυο κοινής ωφέλειας να είναι

εξοπλισμένοι με λειτουργία αυτοελέγχου σύμφωνα με το CEl 0-21. Λάβετε

υπόψη ότι υπάρχει δυνατότητα αυτοδοκιμής μόνο όταν ο μετατροπέας

επιλέγει CEI 0-21. Κατά τη διάρκεια της αυτοδοκιμής, ο μετατροπέας

ελέγχει διαδοχικά τους χρόνους αντίδρασης προστασίας και τις τιμές

γιαυπέρταση,υπότάση,υπέρσυχνότητακαιυπόσυχνότηταΗλειτουργία

αυτοδοκιμής είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Επιτρέπει επίσης στον

τελικό χρήστη να λαμβάνει αναφορές δοκιμών που εμφανίζονται στην

οθόνη LCD.

Σημείωση: Οι χρήστες πρέπει να ρυθμίσουν τη χώρα του μετατροπέα σε CEI

0-21 πριναπότηδοκιμή.

Αυτόματηδοκιμήαπότηνοθόνη:

7.Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτήηενότητα περιέχει πληροφορίεςκαιδιαδικασίεςγιατηνεπίλυση

πιθανών προβλημάτων μετους μετατροπείςτηςσειράς N3-HVκαισας παρέχει

συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων ώστε να εντοπίσετε και

ναεπιλύσετετα περισσότερα προβλήματα που μπορείνα παρουσιαστούν

μετους μετατροπείςτηςσειράς N3-HV.

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε την πηγή των

προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Παρακαλούμε διαβάστε τα

παρακάτωβήματααντιμετώπισης προβλημάτων.

 Ελέγξτε τα προειδοποιητικά μηνύματα ήτα μηνύματα σφάλματοςστον

πίνακα ελέγχου συστήματος ή τους κωδικούς σφάλματος στον πίνακα

πληροφοριών του μετατροπέα. Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα,

καταγράψτετο πρινκάνετεοτιδήποτε άλλο.

 Προσπαθήστε να βρείτε τη λύση που αναφέρεται στον παρακάτω

πίνακα.

Σφάλμα

προστασίας HW

Ανίχνευση υπερβολικού ρεύματος αντιστροφέα ή

υπερβολικού ρεύματος μπαταρίας ή υπερβολικού ρεύματος

φωτοβολταϊκούαπότουλικό.
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 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την

μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Δίκτυο χαμένο

σφάλμα

Το πλέγμαχάνεται.

 Το σύστημα θα επανασυνδεθεί εάν η χρησιμότητα

επανέλθειστοκανονικόεπίπεδο.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Σφάλμα τάσης

δικτύου

Τάσηδικτύουεκτόςεύρους.

 Το σύστημα θα επανασυνδεθεί εάν η χρησιμότητα

επανέλθειστοκανονικόεπίπεδο.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Σφάλμα Grid Freq

Συχνότηταδικτύουεκτόςεύρους.

 Το σύστημα θα επανασυνδεθεί εάν η χρησιμότητα

επανέλθειστοκανονικόεπίπεδο.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη PV Volt

Φ/Βτάσηεκτόςεύρους.

 Ελέγξτε την τάση εξόδου των φωτοβολταϊκών

πλαισίων.

 Ήζητήστεβοήθειααπόεμάς.

Βλάβη Bus Volt

Ανίχνευσητάσηςδιαύλουεκτόςεύρουςαπότουλικό.

 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την

μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη Bat Volt

Σφάλματάσης μπαταρίας.

 Ελέγξτε αν η τάση εισόδου της μπαταρίας είναι εντός

τουκανονικούεύρους.

 Ήζητήστετηβοήθειά μας.

Βλάβη Vgrid 10M

Ητάσητουδικτύουείναιεκτόςεύρουςγιατατελευταία

10λεπτά.

 Το σύστημα θα επανασυνδεθεί εάν η χρησιμότητα

επανέλθειστοκανονικόεπίπεδο.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη DCI OCP

Ησυνιστώσα DCείναιεκτόςορίωνστορεύμαεξόδου.

 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την

μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη DCV OVP Ησυνιστώσα DCείναιεκτόςορίωνστηντάσηεξόδου.
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 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την

μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη SW OCP

Ανίχνευσηυψηλούρεύματοςεξόδουαπότολογισμικό.

 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την

μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη RC OCP

Τουπολειπόμενορεύμαείναιυψηλό.

 Ελέγξτεεάνη μόνωσητωνηλεκτρικώνκαλωδίων έχει

υποστείζημιά.

 Περιμένετε λίγο για να ελέγξετε αν επανήλθε στο

φυσιολογικό.

 Ήζητήστεβοήθειααπόεμάς.

Βλάβη

ελέγχου Iso

Ηαπομόνωση έχειαποτύχει.

 Ελέγξτεεάνη μόνωσητωνηλεκτρικώνκαλωδίων έχει

υποστείζημιά.

 Περιμένετε λίγο για να ελέγξετε αν επανήλθε στο

φυσιολογικό.

 Ήζητήστεβοήθειααπόεμάς.

Temp Over Fault

Ηθερμοκρασίατου μετατροπέαείναιυψηλή.

 Ελέγξτεανηθερμοκρασίατου περιβάλλοντος.

 Περιμένετε λίγο για να ελέγξετε αν επανήλθε στο

φυσιολογικό.

 Ήζητήστεβοήθειααπόεμάς.

Βλάβη BatConDir

Ησύνδεσητης μπαταρίαςείναιαντίστροφη.

 Ελέγξτε αν ο θετικός και ο αρνητικός πόλος της

μπαταρίαςείναισωστάσυνδεδεμένοι.

 Ήζητήστετηβοήθειά μας.

Βλάβη

δείγματος AD

Η τιμή του δείγματος μεταξύ κύριου και υποτελούς δεν

είναισυνεπής.

 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την

μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

EPS Over Load

Υπερφόρτωσησελειτουργίαεκτόςδικτύου.

 Ελέγξτεανηισχύςφορτίου epsυπερβαίνειτο όριο.

 Ήζητήστεβοήθειααπόεμάς.

Βλάβη Bat Low

Fault

Ηισχύςτης μπαταρίαςείναιχαμηλή.

 Περιμένετετηνεπαναφόρτισητης μπαταρίας.

 Ήζητήστεβοήθειααπόεμάς.

Βλάβη ByPassRelay
Βλάβητουρελέδιέλευσης.

 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την
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μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

SPI CommFault

Ηεπικοινωνία μεταξύmasterκαι slave fault

 Αποσυνδέστε την ηλιακή ενέργεια PV+ , PV- και την

μπαταρίακαιεπανασυνδέστετα.

 Ή ζητήστε βοήθεια από εμάς, εάν δεν μπορείτε να

επιστρέψετεστηνκανονικήκατάσταση.

BMS_Lost

Η επικοινωνία μεταξύ BMS και αντιστροφέα

διακόπτεται.

 Ελέγξτε αν το καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ BMS και

αντιστροφέαείναισωστάκαικαλάσυνδεδεμένο.

Βλάβη μεταξύ

των

ανεμιστήρων

Βλάβησυσκευήςανεμιστήρα.

 Αποσυνδέστε την ηλιακή ενέργεια PV+ , PV- και την

μπαταρίακαιεπανασυνδέστετα.

 Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας έχει σταματήσει απόσκόνη

ή άλλαξένασώματα.

 Ή ζητήστε βοήθεια από εμάς, εάν δεν μπορείτε να

επιστρέψετεστηνκανονικήκατάσταση.

Βλάβη AC HCT

Βλάβηαισθητήραρεύματος AC.

 Αποσυνδέστε την ηλιακή ενέργεια PV+ , PV- και την

μπαταρίακαιεπανασυνδέστετα.

 Ή ζητήστε βοήθεια από εμάς, εάν δεν μπορείτε να

επιστρέψετεστηνκανονικήκατάσταση.

Βλάβη Inv EEPROM

Τοκύριο eepromείναιελαττωματικό.

 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την

μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Σφάλμα GFCI HW

Τοκύκλωμαυπολειπόμενουρεύματος έχειβλάβη.

 Ελέγξτεεάνη μόνωσητωνηλεκτρικώνκαλωδίων έχει

υποστείζημιά.

 Περιμένετε λίγο για να ελέγξετε αν επανήλθε στο

φυσιολογικό.

 Ήζητήστεβοήθειααπόεμάς.

Βλάβηρελέ EPS

Τορελέ EPS παραμένει πάνταανοιχτό.

 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την

μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Σφάλμα ρελέ

δικτύου

Οηλεκτρονόμος πλέγματος παραμένει πάντακοντά.

 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την

μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην
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κανονικήκατάσταση.

Άλλο σφάλμα

Dev

Βλάβη άλληςσυσκευής.

 Απενεργοποιήστε τα φωτοβολταϊκά, την μπαταρία

καιτοδίκτυο ,επανασυνδέστετα.

 Ή ζητήστε βοήθεια από εμάς αν δεν μπορείτε να

επανέλθετεστοφυσιολογικό.

Mgr EEPROM Fault

Το eepromτουδιαχειριστήείναισφάλμα.

 Αποσυνδέστε τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο και την

μπαταρίακαι,στησυνέχεια,επανασυνδέστετα.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Μετρητής

χαμένοσφάλμα

Η επικοινωνία μεταξύ μετρητή και αντιστροφέα

διακόπτεται.

 Ελέγξτεαντοκαλώδιοεπικοινωνίας μεταξύ μετρητή

και αντιστροφέα είναι σωστά και καλά

συνδεδεμένο.

Dsp χαμένο

σφάλμα

Σφάλμαεπικοινωνίας SCI.

 Αποσυνδέστε την ηλιακή ενέργεια PV+, PV- και την

μπαταρίακαιεπανασυνδέστετα.

 Ή ζητήστε βοήθεια από εμάς, εάν δεν μπορείτε να

επιστρέψετεστηνκανονικήκατάσταση.

Βλάβη BMS Volt

Σφάλμααισθητήρατάσης μπαταρίας.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη BMS Tepr

Σφάλμααισθητήραθερμοκρασίας μπαταρίας.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη BMS IN_COM

Βλάβηεσωτερικήςεπικοινωνίας BMS.

 Αποσυνδέστε την μπαταρία, ελέγξτε την καλωδίωσ

η μεταξύ του μετατροπέα και της μπαταρίας, την

εσωτερική καλωδ ίωση τη ς μπαταρ ία ς και στη

συνέχειαεπανασυνδέστετην.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη BMS Dcov

Σφάλμαυπέρβασηςτάσηςεισόδου μπαταρίας.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη BMS RV

Σφάλμα μετατόπισηςεισόδου μπαταρίας.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.
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Βλάβηρελέ BMS

Τορελέτης μπαταρίας έχειβλάβη.

 Αποσυνδέστε την μπαταρία και, στη συνέχεια,

επανασυνδέστετην.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Βλάβη

κυψέλης BMS

Σφάλμακυψέλης μπαταρίας.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

BMS Άλλο

σφάλμα

Μπαταρία άλλοσφάλμα.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

BMS Προστασία

OV

Προστασίατης μπαταρίαςαπόυπέρταση.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

BMS Protect LV

Προστασίατης μπαταρίαςυπότάση.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

BMS Protect ChrOC

Προστασίατης μπαταρίαςαπότηφόρτισηρεύματος.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

BMS Protect DishargeOC

Προστασία της μπαταρίας από υπερβολικό ρεύμα

εκφόρτισης.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

BMS Protect TemHigh

Ηθερμοκρασίατης μπαταρίαςείναιυψηλή.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

BMS Protect TemLow

Ηθερμοκρασίατης μπαταρίαςείναιχαμηλή.

 Περιμένετε 5λεπτάκαιελέγξτεξανά.

 Ήζητήστε βοήθεια απόεμάς, αν δεν επιστρέψετε στην

κανονικήκατάσταση.

Παρατήρηση

Εάν στον πίνακα πληροφοριών του μετατροπέα σας δεν εμφανίζεται η

λυχνία Fault (Σφάλμα), ελέγξτε τα ακόλουθα για να βεβαιωθείτε ότι η

παρούσα κατάσταση της εγκατάστασης επιτρέπει την ορθή λειτουργία

της μονάδας.

 Βρίσκεται ο μετατροπέαςσε καθαρό, στεγνόκαι επαρκώςαεριζόμενο
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χώρο;

 Έχουνανοίξειοιδιακόπτεςεισόδου DC;

 Είναιτακαλώδιαεπαρκώςδιαστασιολογημένακαιαρκετάκοντά;

 Είναι οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου και η καλωδίωση σε καλή

κατάσταση;

 Είναι οι ρυθμίσεις configurations σωστές για τη συγκεκριμένη

εγκατάστασήσας;

 Ο πίνακας οθόνης και το καλώδιο επικοινωνίας είναι σωστά

συνδεδεμένακαι άθικτα;

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Renac Power για

περαιτέρω βοήθεια. Παρακαλούμε να είστε προετοιμασμένοι να

περιγράψετε τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης του συστήματός σας

καιναδώσετετο μοντέλοκαιτοναριθμόσειράςτης μονάδας.

8.Απόσυρση

8.1Αποσυναρμολόγηση

 Αποσυνδέστετοναντιστροφέααπότηνείσοδο DCκαιτην έξοδο AC.

 Αποσυνδέστετηνκαλωδίωσητης μπαταρίας.

 Περιμένετε 5λεπτάγιατηναπενεργοποίηση.

 Αποσυνδέστε την επικοινωνία και την προαιρετική καλωδίωση

σύνδεσης.

 Αφαιρέστετοναντιστροφέααπότοστήριγμα.

8.2Συσκευασία

Εάν είναι δυνατόν, συσκευάστε τον αντιστροφέα στην αρχική του

συσκευασία.

Εάν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα

ισοδύναμοχαρτοκιβώτιο που πληροίτιςακόλουθεςαπαιτήσεις.

 Κατάλληλογιαφορτία άνωτων 27kg.

 Μελαβή.

 Μπορείνακλείσει πλήρως.

8.3Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τον αντιστροφέα σε ξηρό μέρος όπου οι θερμοκρασίες

περιβάλλοντοςείναι πάντα μεταξύ -20 °C - +60 °C.

8.4Συντήρηση

Οι αντιστροφείς γενικά δεν χρειάζονται καθημερινή ή συνήθη

συντήρηση. Η ψύκτρα θερμότητας δεν πρέπει να εμποδίζεται από σκόνη,

βρωμιά ή άλλα αντικείμενα. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DC είναι απενεργοποιημένος και ότι ο διακόπτης κυκλώματος
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μεταξύ του μετατροπέα και του ηλεκτρικού δικτύου είναι

απενεργοποιημένος. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από τον

καθαρισμό.

 Ελέγξτε αν οι fiναρτήσεις ψύξης στο πίσω μέρος καλύπτονται από

βρωμιά, αν ναι, οι fiναρτήσεις πρέπει να καθαριστούν. Αυτό πρέπει να

γίνεταισετακτάχρονικάδιαστήματα.

 Ελέγξτε αν οι ενδείξεις του μετατροπέα είναι σε κανονική

κατάσταση, ελέγξτε αν τα πλήκτρα των κουμπιών του μετατροπέα

είναι σε κανονική κατάσταση, ελέγξτε αν η οθόνη του μετατροπέα

είναι κανονική. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται

τουλάχιστονκάθε 6 μήνες.

 Ελέγξτε τα καλώδια εισόδου και εξόδου για ζημιές ήγήρανση.Αυτός

ο έλεγχος πρέπεινα πραγματοποιείταιτουλάχιστονκάθε 6 μήνες.

 Θα πρέπει να διατηρείτε τα πάνελ του μετατροπέα καθαρά και να

ελέγχετετηνασφάλειάτουςτουλάχιστονκάθε 6 μήνες.

8.5Διάθεση

Όταν ο μετατροπέας ή άλλα σχετικά εξαρτήματα πρέπει να απορριφθούν,

αναθέστε την απόρριψή τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

διαχείρισης αποβλήτων. Για ασφαλή απόρριψη, μεταφέρετε τον

μετατροπέα σε κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης αποβλήτων στην

περιοχήσας.
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